
PANGLASS BASİC CAM HAREKETLİ  PANEL BÖLME ŞARTNAMESİ

Panglass Basic   Cam Hareketli Duvar Sistemi, yatayda hareket eden hareketli tek cam
panellerden oluşan sistemimizdir. Paneller toplanmak istendiğinde her iki tarafta da bu işlem
gerçekleştirilebilir. Sistem rayı tavandadır, zeminde herhangi bir sistem bileşeni yer almaz. Her panel
birbirine birbirinden bağımsız hareket ettirilir.Konumuna ulaştığında zemine özel bir kilit ile sabitlenir.
Panglass Basic Hareketli tek cam  Duvar Sistemi ile  ister bütün bir duvar, isterseniz de panelleri
açarak genişçe bir mekan elde edersiniz. Panglass Basic Sisteminin avantajı sistem panellerin
oldukça ince ve tüm sistemin hafif olmasıdır. Bu özellik kullanım kolaylığı ve esneklik sağlar. Panel
genişliği tasarıma uygun olarak istenilen ölçüde rahatlıkla yapılabilir. Büyük salonları ikiye bölmek hiç
zamanınızı almaz, aynı zamanda sistem   belirli düzeyde ses ve ısı izolasyonu da sağlar. Panglass
Basic   Cam Hareketli Bölme  Duvar Sistemini restaurant ve yemek salonlarında, ofislerde,
otellerde ve hatta konutlarda da rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Sistem kalınlığı           : 60/80 mm.
Maksimum Genişlik    :
Maksimum Yükseklik : 4000 mm
Taşıyıcı Profil              : Alüminyum
Panel malzemesi         : 10 mm/12 mm lamine temperli cam
Ses yalıtımı                 : 25 DB ve 30 DB

Hareket şekli               : Elle sürülerek
Kumanda sistemi        : Manuel
Ray Sistemi                 : Üstte Alüminyum 68x70 mm. - Standart Eloksal  (Opsiyonel olarak statik
boyalı )
Makara şekli                : Tek Makara
Kapı ünitesi                 : Pivot kapı (opsiyonel)


